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OPRAVY, UDRZBA A PROVADENI STAVEB
Vaclav Jelen - AQI S

Systém stavebnicovych provizornich piejezdi byl vyvinut na zdkladé rostoucich pozadavkt
na zachovani kapacity a prijezdnosti pii lokalnich opraviach komunikaci a mosti.
Stavebnicové provizorni piejezdy jsou jednoduchou, rychle montovatelnou a
demontovatelnou, univerzilné pouZtelnou sestavou, umoznujici uroviiové prevedeni
dopravy ptes prekazku o maximalni svétlé délce 1,50 m.

Syst¢ém provizornich piejezdii je navrZzen pro zatézovaci tfidu A, tj. dvou, resp.
tiinApravové vozidlo 32 t, resp. 4 napravové vozidlo 80 t ve smyslu CSN 73 6203. Zakladnim
prvkem pfejezdu je celoocelovy svafovany otevieny ortotropni deskovy nosnik o $ifce 1,50
m, délce 2,50 m a vysce 100 mm, hmotnost dilu je 630 kg Najezdové Casti prejezdu jsou
provedeny ve sklonu 1:10. Povrch prvkl je opatien specidlni signilni otéruvzdornou
protiskluzovou Gpravou.

Jednotlivé dilce piejezdl se kladou na sraz vedle sebe na vozovku na vyrovnavaci vrstvu,
kotveni piejezdi ke konstrukei mostu popt. k vozovce se provadi pomoci chemickych kotev
M 24 a je navrzeno tak, aby umoZnilo dilataéni pohyby u mostnich konstrukci. Montdz i
demontaz se provadi pomoci hydraulické ruky. Pouzitim zdkladnich prvk v kombinaci s
uzsimi dilci 1,13 m je mozno vytvofit riznou §ifi pfejezdd. Parametry provizoria jsou
navrzeny ve smyslu TP 85 pro optimélni rychlost piejezdu osobniho automobilu 20 km/hod a
rychlost piejezdu autobusu 10 km/hod.

Pouziti provizornich pfejezdii na vetfejnych komunikacich je podminéno vypracovanim
konkrétnich DIO a vyjadfenim pfislusného silniéniho spravniho organu. Systém
stavebnicovych provizornich piejezdi prosel ovéfovacimi zatézovacimi zkouskami a
ovéfovacimi zkouskami v poloprovozu. Zkousky potvrdily pfedpoklady vypoctiia systém byl
nasazen v 05/2009 do provozu.
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OPRAVY, UDRZBA A PROVADENI STAVEB
Vaclav Jelen - AQI S

Stavebnicové provizorni prejezdy - navrh, vyroba a zatézovaci zkousky:

PROVIZORNI STAVEBNICOVE PREJEZDY = ZAKLADNI DIL £.1,5 m
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OPRAVY, UDRZBA A PROVADENI STAVEB
Vaclav Jelen - AQI S

Stavebnicové provizorni prejezdy - ovérovaci zkousky, kontrola,
skladova zdkladna:.
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OPRAVY, UDRZBA A PROVADENI STAVEB
Vaclav Jelen - AQI S

Stavebnicové provizorni prejezdy - nasazeni v terénu:
Podchod Smetanovo divadio
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OPRAVY, UDRZBA A PROVADENI STAVEB
Vaclav Jelen - AQI S

Stavebnicové provizorni prejezdy - dokladova cCast:
Potvrzeni o absolvovani oveérovacich zkousek

P SR R
Pontex, spol. s r.o., Bezova 1658, 147 14 Praha 4 ‘E(

Viclav Jelen — AQIS
Chrastavska 461/39
190 00 Praha @

V Praze dne 20. ledna 2010

Vec:
SYSTEM STAVEBNICOVYCH PROVIZORNICH PREJEZDU

POTVRZENI O ABSOLVANI OVEROVACICH ZKOUSEK

Potvrzujeme, Ze na zakladé objednaviy fy. AQIS byly pod zak. € 0805700 provedeny nasi
spoleénosti ovéfovaci zkousky zikladnich stavebnicovych prvkai o §. 1.5 m (prototypové dilce AQIS
001 a 002), a sice:

- staticka ovéfovaci zatézovaci zkouska s prejezdy zatéZovaciho Etyfnapravoveého vozidla
s napravovym tlakem 15 t

- staticka owvéfovaci zatézovaci zkouska simulovanym keolovym tlakem 15t 1.
odpovidajicim napravovym tlakem 30 t

- dlouhodoba ovéiovaci zkouska s cca 4500 piejezdy vozidel a hmetnosti 32 ¢ se
zatizenim 9.5 t na napravu a s piiblizné shodnym pocétem piejezdi prazdnymi vozidly o
hmeotnosti cca 14 t.

Na zikladé vysledki je moZno konstatovat, Ze zkouSené konstrukce ocelovych provizornich
piejezdi vyhovély pii ovéiovaci zatéZovaci zkousce podminkim CSN 73 6209/96 a rowvnéz pii
dlouhodobé ovéiovaci zkouSce svym chovinim plné odpovidaly piredpokladim, nedoilo ke
vzniku poruch & deformaci a rovnéz opotirebeni ocelovych prvka bylo minimilni. Na zikladé
téchto skuteénosti je mofno konstatovat, ze dilce stavebnicového provizorniho piejezdu jsou
zpusobilé po sirance statické pro provoz vozidel dle zatézovaci tridy A za dodrzeni technickych
podminek piedepsanych dodavatelem provizorii.

Ing Petr Komanec
PONTEX s.r.0 - odd. diagnostiky
Bezova 1658

147 14 Praha 4 : PONL‘E
tel.: 724151747

X spol. s 1.0.

Prilcha: Opravnéni MD CR & 193/2008 pro provadéni zatéZzovacich zkouSek a & 086/2003 pro provadéni
hlavnich a mimofadnych prohlidek mosth pozemnich komunikaci

1£0: 40763439, DIC: 004-40763438 jedrateié: Ing. Vaciav Hvizdal tel.: #420-244 452 219
Bankovni spojeni:  CSOB Praha, as., £ (3w 4740225430300 Iy Milan Kalny tel - #420-244 482 231
GE Capital Bank, a.5., & G 823065040800 Ing. Viadislav Voditka tel - #420-244 462 277
Sidlo: Bezova 1658, 147 14 Praha 4 sekretaniat el +420-244 062 M5 fa #420-244 451 038
Firma je zapsana v OR M5 v Praze, oddil C, viodka 2994 ze dne 17.7.1931 Ustfedna: £l +420-244 082 111 e-mail: pontexi@rontex.cz
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Stavebnicové provizorni prejezdy - dokladova Cdst:
Prohlaseni o shodé
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OPRAVY, UDRZBA A PROVADENI STAVEB
Vaclav Jelen - AQI S

Stavebnicové provizorni prejezdy - dokladova cCast:
Technologicky predpis pro montaz, demontdz a skladovani SPP

Priloha ¢.1

PROVOZ A UDRZBA STAVEBNICOVYCH PROVIZORNICH PREJEZDU
(dale jen SPP)

TECHNOLOGICKY PREDPIS
PRO MONTAZ, DEMONTAZ A SKLADOVANI

STAVEBNICOVYCH PROVIZORNICH PREJEZDU
(dale jen SPP)

1. POPIS SYSTEMU A TECHNICKE PARAMETRY

Systém provizornich prejezdii je navrZen pro zatéZovaci tfidu A, tj. dvou, resp. tfindpravové
vozidlo 32 t, resp. 4 napravové vozidlo 80 t ve smyslu CSN 73 6203. Zakladnim prvkem prejezdu je
celoocelovy svafovany otevieny ortotropni deskovy nosnik o $ifce 1,50 m, délce 2,50 m a vysce 100
mm, hmotnost dilu je 630 kg. Najezdové &asti prejezdu jsou provedeny ve sklonu 1:10. Povrch prvki
je opatien specialni signélni otéruvzdornou protiskluzovou Gpravou.

Jednotlivé dilce prejezdi se kladou na sraz vedle sebe na vozovku na vyrovnavaci vrstvu, kotveni
piejezdi ke konstrukci mostu popf. k vozovce se provadi pomoci chemickych kotev M 24 a je
navrzeno tak, aby umoznilo dilatadni pohyby u mostnich konstrukci. MontaZ i demontaz se provadi
pomoci hydraulické ruky. Pouzitim zékladnich prvku v kombinaci s uzsimi dilci 1,13 m je mozno
vytvofit riznou §ifi prejezdii. Parametry provizoria jsou navrzeny ve smyslu TP 85 pro optimélni
rychlost prejezdu osobniho automobilu 20 km/hod a rychlost prejezdu autobusu 10 km/hod.

2. PROJEKTOVA DOKUMENTACE, DIO, DIR

Pro pouziti stavebnicovych provizornich prejezdi je tfeba zpracovat zjednodusenou projektovou
dokumentaci, ktera bude pro standardni sestavu obsahovat:
- skladebny plan prejezdu
- specifikaci polohy umisténi prejezdu pres prekazku
- schéma dopravnich opatieni

Pro atypické pouziti bude projektova dokumentace rozsifena o:
- vykresy atypickych ¢asti
- specifikaci odchylek montazniho postupu od bézného provedeni
- posouzeni specifického navrhu kotveni a pod.

Pouziti provizornich pfejezdi na veFejnych komunikacich je podminéno vypracovanim
konkretniho navrhu dopravniho znaleni a opatieni (DIO) a vyjadfenim prislusného silni¢niho
spravniho organu (DIR).

3. ZASADY PRO UKLADANI A KOTVENI PREJEZDU NA KOMUNIKACI

P¥i pouziti SPP je nutno vzdy zajistit stabilni a dostate¢né inosné opéry v misté uloZeni koncii
SPP. V piipadech nasazeni SPP pfi pfemosténi vykopi je nutno dbat zvySené opatrnosti, aby nedoslo
k poklesu tloznych ploch pod SPP (vykopy musi byt dostateéné vystrojeny odpovidajicim pazenim).
V ptipadé pochybnosti je nutno povolat statika, aby posoudil vhodnost osazeni piejezdii po strance
Gnosnosti podlozi v t&sném okoli vykopu a navrhl zpiisob rozepfeni a paZeni stén vykopu tak, aby
nedoslo k jejich sesunuti.

Kotveni SPP je navrZeno u viech prvkii vlepovanymi kotvami systému HILTY HIT HY 150. Tento
zplisob kotveni je pouzivan v mistech, kde je dostatené robusni vozovka, popi. je pod vozovkou
dostatené pevny blok z betonu, kamene a pod. — napf. zavérna zidka, mostni konstrukce a pod. V
rizikovych materidlech je tfeba provést zesilené kotveni nebo vhodnou tpravu tlozné plochy. Pro
vlastni kotveni budou predvrtany otvory o priméru 28 mm do hloubky 310 mm. Vrtani bude
provadéno pres kotevni otvory 1., 3., 6. a 8. od kraje. Pokud se pfi vrtani narazi na vyztuz ¢i lokalni
poruchu materidlu podloZi, bude pro kotveni pouZit néktery ze sousednich otvori. Do vyvrtanych
otvorti se vlepi zavitova ty¢ M 24 (z oceli 5.8 pfip. lepsi s povrchovou ochranou zinkovanim) spolu
s vystied'ovacim velkoplosnym mezikrouzkem. Postup lepeni je podrobné popsan v technickych
listech a montaZnich navodech vyrobce kotevniho systému (HILTI HIT). Po dostate¢ném zatvrdnuti
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lepiciho tmelu se kotvy pies vystred'ovaci velkoplosné mezikrouzky dotahnou. Pokud dojde k
povytazeni vlepeného diiku Sroubu, je nutno provést jeho odvrtani a nové vlepeni. Vlepované kotvy
musi byt umistény v dostateéné vzdalenosti od okraje podkladniho bloku dle technickych listi, pfi
mensi vzdalenosti je nutno provést posouzeni se zohlednénim kvality materialu. Pro kotveni
provizoria v dostate¢né pevnych podkladech posta¢i pouziti 4 ks kotev M24 na kazdé strané, tedy 8 ks
kotev celkem na jeden zakladni dil Sifky 1500mm. V rizikovych materidlech je nutno pocet kotev
zvysit. Pri pouziti jiného kotevniho systému je nutno dodrzet podminky pfedepsané vyrobcem
systému.

4. TECHNOLOGICKY POSTUP MONTAZE A DEMONTAZE

S ohledem na hmotnost jednotlivych dili (zakladni dil $itky 1500mm vazi 630 kg) predpokladame
pii montazi pouziti strojni manipulaéni techniky.
Postup montaZze:

1) Do oblasti umisténi provizoria se vyty¢i poloha jednotlivych prvku provizoria.

2) V mistech tloznych ploch se provede kontrola rovinnosti podkladu, vyraznéjsi nerovnosti (vyjeta
zivice v kolejich a pod). se odbouraji, popt. zfrézuji.

3) Postupné se za pomoci lehkého jerabu ¢i nakladniho auta s rukou osadi jednotlivé prvky
provizoria do podkladu z rychletuhnouci pevnostni vyrovnavaci stérky (do tl. 20mm).

4) Podle odst. 2. Kotveni provizornich piejezdu se provede vyvrtani kotevnich otvori a vlepeni
zavitovych ty¢i s vystied'ovacimi velkoplosnymi podlozkami.

5) Po dostateéném zatvrdnuti lepiciho tmelu se kotvy opatfi maticemi a pfes vystiedovaci
velkoplo$né mezikrouzky dotahnou a zajisti prilozkou s pojistnym bodovym svarem.

Postup demontizZe:

1) Odbrousi se pojistné svary, odstrani pfilozky a povoli se Sroubové spoje, matky se sejmou.

2) Postupné se za pomoci lehkého jefdbu ¢&i nékladniho auta s rukou odstrani jednotlivé prvky
provizoria. Pozor, volné vystfed’ovaci velkoplo$né podlozky je nutno vyjmout z jimek a uloZit.

3) Pokud se bude provadét opétovné osazeni, zkontroluji se kotvy a vyrovnavaci vrstva a provizoria
se ulozi na uréené misto (nutno splnit podminky skladovéani z hlediska bezpe¢nosti — viz 1.3.).
Tréici hroty kotevnich Sroubii z podkladu se neprodlené ochrani (napf. dievénym latovanim
z obou stran).

4) Pokud se nebude provadét opétovné osazeni, odstrani se vyrovnavaci vrstva na pivodni
povrch a kotvy se bud’ vyto¢i z podkladu nebo se odvrtaji jadrovou technikou. Po vyjmuti se
provede oprava mist tésnici zalivkovou hmotou popt. se vyvrt vyplni vhodnymi materialy.

UPOZORNENI:
Postup montaze musi byt zvolen tak, aby po celou dobu byla zajisténa stabilita a bezpecnost
montované konstrukce. Zadny dilec nebo spoj nesmi byt v zadné montazni fazi pietizen. Konstrukce
musi byt sestavena bez nasilného vkladani jednotlivych dilci tak, aby se zamezilo vzniku neZadoucich
pridavnych napéti jednotlivych &asti. Po sestaveni musi byt cela konstrukce pokud mozno vyrovnana
vyskove i smérové. Po vyrovnani konstrukce je mozno dokonéit montazni styky a dotahnout kotevni
spoje, aby matice plné€ dosedaly.

5. DOPRAVA A SKLADOVANI

Pti nakladani musi byt dilce uchyceny tak, aby nebyly mistné a celkové tvarové poskozeny, aby
nebyly pietizeny a nebyla poskozena protikorozni ochrana. Proti poskozeni se v misté zavésu umisti
vhodné podlozky. Na dopravnim prostfedku musi byt dilce podlozeny tak, aby b&hem dopravy
nedoslo k jejich poskozeni. Srouby, matice a podlozky se transportuji konzervované v pevnych
bednach.

Pfi ulozeni ve skladisti by méla byt konstrukce uloZena na vhodné podkladky tak, aby spodni

hrana materialu byla nejméné 300 mm nad trovni terénu. Vyska skladovanych &asti mize byt nejvyse
do 2 m nad drovni terénu. Na skladce musi zistat dostateéné prostory pro piekladani skladovaného
materialu, popf. i pro pohyb manipulaéni techniky. Pfi skladovani v zimnim obdobi musi byt dilce
ocelové konstrukce ulozeny tak, aby se v jejich ¢astech nezdrzovala voda. Pfi skladovani musi byt
dilce ulozeny tak, aby nebyly mistné a celkové tvarové poskozeny, aby nebyly pretizeny a nebyla
poskozena protikorozni ochrana.
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Stavebnicové provizorni prejezdy - dokladova cCast:
Predpis kontrolnich ¢innosti

Priloha ¢.2

PROVOZ A UDRZBA STAVEBNICOVYCH PROVIZORNICH PREJEZDU
(déle jen SPP)

KONTROLNi CINNOSTI SPP

1. KONTROLA PRED OSAZENIiM SPP

Pied osazenim SPP je nutno provést podrobnou kontrolu prvku, zaméfenou zejména na
piipadné deformace a trhliny. O této kontrole budiZ pofizen zaznam do eviden¢niho listu SPP.

2. KONTROLA PO OSAZENI PROVIZORIi

Po osazeni SPP je nutno provést fadnou prohlidku ve smyslu CSN 736221 a vyhl.104/1977
Sb. pfilohy 2. V ramci prohlidky musi byt porovnano, zda je provedeni provizorii v souladu s
navrhovymi podminkami (projektova dokumentace) a technologickym pfedpisem pro montaz
a demontaz SPP. O této kontrole budiz pofizen zaznam do evidenéniho listu SPP.

3. KONTROLA A UDRZBA PO UVEDENIi DO PROVOZU

Po uvedeni provizorii do provozu je nutné kazdodenné provadét kontrolu stavu konstrukei
zejména s ohledem na:

- poskozeni jednotlivych dilcti

- posunuti jednotlivych dilct

- dotaZeni a stav kotveni

O této kontrole budiZ potizen zaznam do evidenéniho listu SPP.

4. KONTROLA A UDRZBA PO DEMONTAZI

Po demontaZi provizorii je nutné provést:

- podrobnou kontrolu jednotlivych dilcii zejména s ohledem na vznik deformaci a trhlin

- opravy &i obnovu protikorozni ochrany jednotlivych dilct dle potieby

O této kontrole a provedenych opatienich budiZ pofizen zaznam do eviden¢niho listu SPP.

5. POSKOZENI SPP A NASLEDNA OPATRENI

Pfi zjisténi poskozeni prvku SPP, jako je vznik deformaci a trhlin je nutno uéinit pfislusna
opatfeni, zejména:

- poridit fotodokumentaci mista a zptisobu kotveni a okamzité vyfadit prvek SPP z nasazeni

- kontaktovat zastupce fy AQIS -

O t&chto opatienich budiz pofizen zaznam do evidenéniho listu SPP.

ST AVEBNICOVEPROVIZORNI PREJEZDY - prezentace - 20100219

-10 -



OPRAVY, UDRZBA A PROVADENI STAVEB
Vaclav Jelen - AQI S

Stavebnicové provizorni prejezdy - cenik:
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